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Localisation du projet 
 
Le projet de restauration ŘΩǳƴŜ ŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭΩ!!tta! ŘΩ9ƭƻȅŜǎ se situe en rive 
droite de la Moselle sur le territoire communal ŘΩ9ƭƻȅŜǎ, juste en aval de la gravière du Chêna. 
A ce niveau, la Moselle ŀǇǇŀǊǘƛŜƴǘ Ł ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ aoselle 2 (code :CR209ύ Ŝǘ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ŘΩǳƴ 
ǊŜǇƻǊǘ ŘΩŞŎƘŞŀƴŎŜ ƧǳǎǉǳŜ нлнм ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ bon état écologique (SDAGE Rhin Meuse, 
2010) ς motif de report Υ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ Ŝǘκƻǳ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ 
excessive. 
 
Elle fait également partie du contexte piscicole « Moselle et Moselotte» qui a été diagnostiqué 
comme un contexte intermédiaire conforme en 2009 dans le PDPG 88 (PDPG 88, 2009). 
 
!ǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩannexe hydraulique du Chêna, la Moselle est en 1re catégorie piscicole. Son 
ŘƻƳŀƛƴŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ŝǎǘ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ brochet et truite fario. 
 

 

Figure 1 : Localisation du futur emplacement de ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Řǳ /Ƙşƴŀ (source : 

www.géoportail.fr) 
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Figure 2 : Annexe hydraulique du Chêna, vue aérienne (orthophotoplan, source : www.géoportail.fr)  
 

 

[Ŝ ŎƘƻƛȄ Řǳ ǎƛǘŜ Ŧŀƛǘ ŀǇǇŜƭ Ł ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ƴƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ !Ǿŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƴΩŜǎǘ ŜŦŦŜŎǘƛŦ ǉǳŜ ǇŀǊ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜ 
nappe lors de forts épisodes pluvieux. Episodiquement, une connexion temporaire par 
ƭΩŀƳƻƴǘ ǇŜǳǘ ǎŜ ŎǊŞŜǊΣ Ƴŀƛǎ ƭŀ ǊŞŎǳǊǊŜƴŎŜ Řǳ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ Ŝǎǘ ŦŀƛōƭŜ όŎƻǘŜ ŘŜ ŎǊǳŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 
341.28 mNGF, arrêté préfectoral n°105/08/DDE du 18 novembre 2008). 
 
[Ŝ ŘŜƎǊŞ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Řǳ ǎƛǘŜ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝǎǘ ƛǎǎǳ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜ 
ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜΦ [ŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŦƭǳǾƛŀƭŜ ŀ ŞǘŞ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŜƴǘǊŜ 
ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ aƻǎŜƭƭŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜ ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ǇǊƻǾŜƴŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭŀ 
ƳŀƧŜǳǊŜ ǇŀǊǘƛŜΣ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ǇŀǎǎŞŜǎ όǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƛƴƘŞǊŜƴǘŜǎ Ł ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ 
privés). Ces observations sont à mettre en relation avec les aménagements en amont du site 
qui ont induit des perturbations sur le fonctionnement hydrologique de la rivière. 
[ΩŜȄƘŀǳǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ƴŀǘǳǊŜƭ ŎƻǳǇƭŞ Ł ǳƴŜ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ ŘŜ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘ ƻƴǘ 
ŦŀǾƻǊƛǎŞ ƭŀ ŘƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ ǇƛƻƴƴƛŝǊŜǎ ŀǳ ŘŞǇŜƴŘ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŜ ŀǊōƻrée bien 
développée. 
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Le projet a consisté Ł ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ǳƴŜ ŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ м 400m² en rive droite de 
la Moselle à Eloyes au lieu-dit Chêna. 
 
Ce projet est né de la prise de conscience des collectivités piscicoles de la disparition de ces 
annexes sur le tronçon Eloyes ς Arches. La maitrise foncière communale du site et la volonté 
des acteurs locaux font de cette annexe un enjeu fort en matière de restauration et de 
sensibilisation à la préservation des milieux aquatiques (localisation à proximité du tissu 
ǳǊōŀƛƴ ŘΩ9ƭƻȅŜǎύΦ 
 
A plus large échelle, la restauration et/ou la préservation des zones humides sont vitales pour 
le développement des populations. Elles font partie des milieux les plus productifs et sont le 
ǎƛŝƎŜ ŘΩǳƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ à haute valeur patrimoniale. La multitude de services 
écosystèmiques rendus procure aux populations des avantages économiques, sociétaux et 
environnementaux indispensables. 
 
[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Řǳ /Ƙşƴŀ ŎƻƴŎƻǳǊǘ Ł ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ Řu bon état 
ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇǊŜǎ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ : 

- ȊƻƴŜ ǘŀƳǇƻƴΣ ŜƭƭŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘ Ł ƭΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ 
bassin versant ; 

- ǊŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ƘƛǾŜǊ Ŝǘ ǊŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŞǘƛŀƎŜ ; 
- ǎƛŝƎŜ ŘΩǳƴŜ ŦŀǳƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŦƭƻǊŜ ǊƛŎƘŜǎ Ŝǘ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 

patrimoniales ; 
- Aspect paysager et valorisation du milieu naturel. 

 
[Ŝǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ǉǳƛ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Ŝƴ ƛƴǘƛƳŜ ǊŜƭation avec 
le drain principal. Les travaux ont porté sur deux parties bien distinctes :  

 traitement léger et sélectif de la végétation ligneuse ; 
 ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜΦ 

 

Traitement de la végétation : 

 
tƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǘ ƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ƭΩŀōŀǘǘŀƎŜ Ŝǘ 
ŘŜǎǎƻǳŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŜǎǎŜƴŎŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǎƛǘŜΦ [Ŝǎ ŀǊōǊŜǎ ǎŀƛƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŀƛƴǘŜƴǳǎ 
ǎǳǊ ǎƛǘŜ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ŜǎǎŜƴŎŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄe hydraulique.  
 
[ΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Řǳ ōƻƛǎ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ Řǳ ƭƛǘ ƳŀƧŜǳǊ de la Moselle, ainsi que la destruction de tous les 
produits de coupe ont été Ł ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊŜƴŜǳǊ. La destruction des rémanents et bois 
morts ǎΩŜǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ par enfouissement en rive ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ.  
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Traitement de la végétation : 

 

Des relevés topographiques ont été réalisés le 28/12/2016 pour un débit de 3,5 m3/s à la 

ǎǘŀǘƛƻƴ ƘȅŘǊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ bŀōƻǊŘ όbƻƛǊƎŜǳȄύ ƴƻƴ ƭƻƛƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 

[ΩŜƳǇǊƛǎŜ des travaux ont porté sur un linéaire de 138 m pour une largeur moyenne de 10 m 

soit un peu moins de 1 400 m². 

 

Figure 3 Υ tǊƻŦƛƭ Ŝƴ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ du Chêna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion Tracé moyen futur 
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Figure 4 Υ tǊƻŦƛƭ Ŝƴ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ŘΩ9ƭƻȅŜǎ ό5Ґмнр Ƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴύ 

 

 

/ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ Řǳ ǎƛǘŜΣ ƭŜ ŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ Ŝǎǘ ǳƴ Ǉoint essentiel qui 

conditionne ǎƻƴ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ł şǘǊŜ ƭŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ 

faǳƴƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜΦ ¦ƴ ŘŜƎǊŞ ŘΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ǘǊƻǇ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ 

ƭΩŀƴƴŞŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ Ƴƻƛƴǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ όŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘȅǇŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳύΦ ! 

ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǳƴ ŎŀƭŀƎŜ ǘǊƻǇ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŀǎǎŞŎƘŜǊ ǘǊƻǇ ǎƻǳǾŜƴǘ cette dernière ce qui 

Ł ǘŜǊƳŜ ǇŜǳǘ ƭǳƛ ŦŀƛǊŜ ǇŜǊŘǊŜ ǎŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜǎ Ł ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 

à haute valeur patrimoniale. 

[Ŝ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Řǳ ōƻƛǎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇƻǳǊǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ ŀǳƭƴŀƛŜ ƘǳƳƛŘŜ 

intéressante en ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŜŦǳƎŜ Ŝǘ ŘŜ ƴƻǳǊǊƛǎǎŀƎŜ ǇƻǳǊ ōƻƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ 

όŀǾƛŦŀǳƴŜΣ ŎƘƛǊƻǇŝǊŜǎΣ ƭŞǇƛŘƻǇǘŝǊŜǎΧύΦ 

 

Le calage dŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǇŜǊƳŜǘ Ł ŎŜǘǘŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ŘΩşǘǊŜ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ǇŀǊ ǳƴŜ 

connexion aval avec la Moselle en période hivernale. En période estivale (Q < 10 m3/s), la 

ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ ǎŜǊŀ ƘƻǊǎ ŘΩŜŀǳΦ /ŜŎƛ ǇŜǊƳŜǘ une meilleure minéralisation et un 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩhélophytes ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ Ł ƭΩŀŎŎƻƳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ŎȅŎƭŜ Ǿƛǘŀƭ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ 

espèces (animales et végétales) 
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tƻǳǊ ŎŀƭŜǊ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ, il a été choisi de se baser sur la station hydrologique de 

Saint Nabord-Noirgeux (légèrement en amont du projet). 

Figure 5 : Station hydrologique de Saint Nabord (source : eau France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƻƳǇǊƛǎŜǎ 

ŜƴǘǊŜ мфсм Ŝǘ нлмсΦ ! ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ƭŀ aƻǎŜƭƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ƳƻŘǳƭŜ ŘŜ 24.10 m3/s avec 

un maximum de 41 m3/s en décembre et un minimum de 8 m3/s en août. Le Qmna 1/5 est 

de 2.2 m3/s contre 290 m3/s pour un débit de crue de fréquence quinquennale. 

Figure 6 : Evolution des débits annuels de référence 

 

Module : 24,10 m3 
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[Ŝ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜxe hydraulique a été effectué en pente douce afin de maximiser les 

zones ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƳƛƭƛŜǳ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƳƛƭƛŜǳ ǘŜǊǊŜǎǘǊŜ. [Ŝ Ǉƻƛƴǘ ōŀǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ est 

ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ǳƴ ŎƘŜƴŀƭ ŘŜ о Ƴ ŘŜ ƭŀǊƎŜ ŜƴƴƻȅŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ŘŞōƛǘ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ р Ƴ3/s. Il 

présente les caractéristiques suivantes : 

- Longueur : 138 m 

- Largeur : 3 m 

- Pente : 0.15 % 

 

Les matériaux mobilisés (environ 850 m3) ont été régalés en partie Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƴƴŜȄŜ 

hydraulique en veillant à ne pas rehausser la hauteur de berge actuelle. Le surplus de 

matériaux a été ŜȄǇƻǊǘŞ ƘƻǊǎ Řǳ ƭƛǘ ƳŀƧŜǳǊ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ  
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Clichés photographiques du déroulement des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant travaux 

Avant travaux 


